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 STANDARD DEWELOPERSKI (PARTER)

DACH

- KONSTRUKCJA DREWNIANA ZAIMPREGNOWANA
- DACHÓWKA GRAFITOWA Z POWŁOKĄ PRZECIW MCHOM
- SYSTEMOWE, STALOWE WYKOŃCZENIA DACHU I ORYNNOWANIA

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- GAZOBETON
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 16CM STYROPIAN GRAFIT
- ELEWACJA BUDYNKU: TYNK MINERALNY +  KLINKIER + BONIOWANIE OZDOBNE

STOLARKA OTWOROWA

- OKNA TRZYSZYBOWE ANTRACYT
- DRZWI ZEWNETRZNE ANTRACYT
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE BLASZANE

ELEMENTY WNĘTRZA (WYBRANE)

- WYLANE POSADZKI NA PARTERZE
- PARAPETY WEWNETRZNE PCV
- TYNKI GIPSOWE/CEMENTOWO-WAPIENNE NIEMALOWANE
- SUFIT Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
- STROP DREWNIANY OCIEPLONY WEŁNĄ MINERALNĄ 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WYBRANE)

- INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE ROZPROWADZONE
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE: BEZ ZAMONTOWANYCH KONTAKTÓW I GNIAZDEK
- INSTALACJA TV W CAŁYM DOMU
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE NA PARTERZE (KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY)

INNE

- PARKINGI, CIĄGI PIESZE: UTWARDZENIE BETONOWE (BEZ TARASÓW I OPASEK)
- TEREN DZIAŁKI WYRÓWNANY, NIEOGRODZONY



STANDARD DEWELOPERSKI (PODDASZE)

OKNA POŁACIOWE

- 4 SZTUKI
- WYMIARY: (78*140)CM

ŚCIANY PODDASZA, SUFIT

- OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ
- WYKOŃCZONE PŁYTAMI KARTONOWO – GIPSOWYMI
- WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ: DO ARANŻACJI PRZEZ NABYWCÓW

POSADZKA

- WYPOZIOMOWANA: PŁYTY OSB

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WYPROWADZONE)

- INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE: DO ARANŻACJI PRZEZ NABYWCÓW
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE: DO ARANŻACJI PRZEZ NABYWCÓW
- INSTALACJA OGRZEWANIA: DO ARANŻACJI PRZEZ NABYWCÓW
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